LED LIGHT SOLUTIONS

@ ENECON

DATENBLATT _ SCHIENENSTRAHLER

LED TL1-2 SERIE

N

Produktvorteile

Einfache, schnelle und sichere Leuchtenmontage
Energieeinsparung von bis zu 70%
(gegeniber Flureszenz und Halogensystemen)
Volle Helligkeit ohne Aufwarmphase

Hochste Schaltfestigkeit

Fehlerfreier Betrieb auch bei niedrigen Temperaturen
Hohe Lichtausbeute

Optional Direkt/ Triac/DALI Dimmbar

Anwendungsgebiete TECHNISCHE DATEN ALLE TYPEN

Flexible LED 3-Phasen Strahler fir

die farbgetreue Beleuchtung [ CRI>90 ) Betriebsspannung AC 90-245V 50/60 Hz
in GALERIEN und SHOPS Leistungsfaktor 090
Produkteigenschaften Umgebungstemperaturbereich ~ -20...+65 °C
LED-Alternative fur klassische Halogenspots/ Fluter Nennlebensdauer >50000 h
Lichtstark, robust und langlebig .
Besonders homogene Ausleuchtung Startzeit <05 sec
Optionale Abstrahlungswinkel SR P20 :
von 15° bis 36° Energieklasse
Quecksilberfrei und RoHS-konform Color Rendering Index [ CRI ) Ra >80
EVG mit hohem P faki | A+ 4
G mit hohem Powerfaktor Garantie 5 Jahre 7
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TECHNISCHE DATEN

ARTNR DIMENSIONEN NENN LICHTFARBEN FARBTEMPERATUR | LICHTSTROM | LICHTSTROM
[ LxBxH ) LEISTUNG EN 12464-1 3000K 4000K
56W

TL156X-Y 220x110x190mm BEIEES 2700/3000/4000K  5430Lm 5540Lm

neutralweiss

TL215XY ~ B9x133x150mm  15W 100kg  15°/24°/36° e, 2700/3000/4000K  1080Lm 1230Lm
TL230XY  90x156x190mm  30W 100kg  15°/24°/36° warmwerss 2700,/3000/4000K  2670Lm 2910Lm
TL245X-Y 100x170x200mm  45W 100kg  15°/24°/36° Warmweiss 2700/3000/4000K  3880Lm 4340Lm

X = Gehausefarbe: W=Weiss und B=Schwarz
Y = Lichtfarbe: WW=2700K W=3000K und N=4000K
andere Geh&use oder Lichtfarben als Sonderbestellung maglich



